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Аккумуляторные винтоверты для 
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ASCS 4.8 

 
 

                                                           
 

 

 

Один из самых легких в своем классе аккумуляторных винтовертов для кровельных и 

фасадных работ. 

 

 Мощный аккумулятор для более 300 резьбовых соединений трапецеидально 

гофрированных листов (2 x 0,75 мм) за один заряд. 

 Электронная система ограничения крутящего момента исключает возможность 

скручивания шляпки самореза или слишком глубокое его погружение. 

 Бесщеточный EC-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД. 

 Результат испытаний: способность обеспечивать более миллиона резьбовых соединений. 

 Более 1 000 циклов зарядки на аккумулятор. 

 Чрезвычайно малый вес (всего 1,6 кг) для работы без усталости. 

 Высокая частота вращения для оптимального сверления без отжига наконечника сверла. 

 Мощность до 20 Нм. 

 

 

 

Технические характеристики: 

 

 

 Напряжение аккумулятора   14,4 В 

 Емкость аккумулятора   5 А-ч 

 Скорость вращения под нагрузкой   0- 2 000 об/мин 

 Скорость вращения на холостом ходу   0-2 500 об/мин 

 Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)   20/7 Нм 

 Вес с аккумулятором   1,6 кг 

 Патрон для быстрой смены инструмента   1/4 in 

 Макс. Ø винтов   4,8 мм 

 

 

 

Комплектация: 

 

 1 инструмент ASCS 4.8 в пластиковом чемоданчике 

 1 устройство для ускоренной зарядки  ALG 50 

 2 аккумулятора (литий-ионных) 

 1 страховочный крюк 

 1 упор, ограничивающий глубину обработки 

 

 



ASCS 6.3 Select 

 

 
 

 

Аккумуляторный винтоверт с частотой вращения, оптимальной для резьбовых соединений 

металлических изделий (диаметр винта до 6,3 мм). 

 

 

 Мощный аккумулятор для более 150 резьбовых соединений в материале Листовая сталь. 

 Электронная система ограничения крутящего момента для точных результатов даже без 

ограничителя глубины. 

 Бесщеточный EC-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД. 

 Результат испытаний: способность обеспечивать более миллиона резьбовых соединений. 

 Более 1 000 циклов зарядки на аккумулятор. 

 Крайне малый вес. 

 Оптимальная эргономичность за счет ручки пистолетной формы для высокого усилия 

прижима. 

 Мощность до 30 Нм. 

Технические характеристики: 

 

 

 Напряжение аккумулятора  18 В 

 Скорость вращения под нагрузкой  0-1 500 об/мин 

 Скорость вращения на холостом ходу   0-1 700 об/мин 

 Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)   30/10 Нм 

 Патрон для быстрой смены инструмента   1/4 in 

 Макс. Ø винтов   6,3 мм 

 

Комплектация: 

 

 

 1 инструмент ASCS 6.3 в пластиковом чемоданчике 

 1 страховочный крюк 

 1 упор, ограничивающий глубину обработки 

 1 вставка для шестигранных винтов SW 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASCS 6.3 

 

 

                                                              
 

Аккумуляторный  винтоверт с частотой вращения, оптимальной для резьбовых соединений 

металлических изделий (диаметр винта до 6,3 мм). 

 

 Мощный аккумулятор для более 150 резьбовых соединений в материале Листовая сталь. 

 Электронная система ограничения крутящего момента для точных результатов даже без 

ограничителя глубины. 

 Бесщеточный EC-двигатель, не требующий техобслуживания, с особо высоким КПД. 

 Результат испытаний: способность обеспечивать более миллиона резьбовых соединений. 

 Более 1 000 циклов зарядки на аккумулятор. 

 Крайне малый вес. 

 Оптимальная эргономичность за счет ручки пистолетной формы для высокого усилия 

прижима. 

 Мощность до 30 Нм. 

 

Технические характеристики: 

 

 

 Напряжение аккумулятора  18 В 

 Емкость аккумулятора  5 А-ч 

 Скорость вращения под нагрузкой  0-1 500 об/мин 

 Скорость вращения на холостом ходу  0-1 700 об/мин 

 Макс. крутящий момент (жесткий/мягкий)  30/10 Нм 

 Вес с аккумулятором  1,8 кг 

 Патрон для быстрой смены инструмента  1/4 in 

 Макс. Ø винтов   6,3 мм 

 

 

 

Комплектация: 
 

 

 1 инструмент ASCS 6.3 в пластиковом чемоданчике 

 1 устройство для ускоренной зарядки  ALG 50 

 2 аккумулятора (литий-ионных) 

 1 страховочный крюк 

 1 упор, ограничивающий глубину обработки 
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