
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 

GRIT GX 75, GRIT GX 75 2H 

 

Ленточно-шлифовальные станки  

GRIT GX. 

Технические характеристики. 
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GRIT GX 75 

 

      

                         
Производительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного 

расширения, для мелкотоварного производства и малых серий 

 

 С возможностью расширения посредством дополнительных модулей 

 Оптимальные для металлообработки обороты в 3000/мин 

 Переставляемый по высоте рабочий стол для линейного плоского шлифования 

 Съемный модуль для сбора стружки 

 Предусмотрена возможность подключения отсоса 

 Высота настраивается по желанию 

 Запатентованная система закрепления ленты 

 Стабильный трехфазный мотор 

 Низкий уровень вибрации 

 

 

Технические характеристики: 

 

 Описание1 скорость, ширина шлифования   75 мм 

 Номинальная потребляемая мощность  3 кВт 

 Скорость вращения на холостом ходу  3 000 об/мин 

 Размеры ленты  75 x 2 000 мм 

 Вес  75 кг 

 

Комплектация: 

 

 

 1 CEE-штекер (16 A) 

 1 шлифовальная лента, 75 x 2 000 мм (зерно 36 R) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIT GX 75 2H 

 

                                                 

                                                     
 

Производительный ленточно-шлифовальный станок, с возможностью модульного 

расширения, для мелкотоварного производства и малых серий, идеален для обработки 

легированных сталей. 

 

 С возможностью расширения посредством дополнительных модулей 

 Оптимальные для металлообработки и обработки легированных сталей обороты в 1500/ 

3000 /мин; 

 Переставляемый по высоте рабочий стол для линейного плоского шлифования 

 Съемный модуль для сбора стружки 

 Предусмотрена возможность подключения отсоса 

 Высота настраивается по желанию 

 Запатентованная система закрепления ленты 

 Стабильный трехфазный мотор 

 Низкий уровень вибрации 

 

 

Технические характеристики: 

 

 

 

 Описание2 скорости, ширина шлифования   75 мм 

 Номинальная потребляемая мощность  1,5 / 2 кВт 

 Скорость вращения на холостом ходу  1 500/3 000 об/мин 

 Размеры ленты  75 x 2 000 мм 

 Вес  75 кг 

 

Комплектация: 

 

 

 1 CEE-штекер (16 A) 

 1 шлифовальная лента, 75 x 2 000 мм (зерно 36 R) 
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